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NEXTPOOL, IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE
POOL- UND SCHWIMMBECKEN-AUSSTATTUNGEN
Die 2004 in Frankreich gegründete NEXTPOOL-Gruppe ist 
ein Zusammenschluss aus mehreren Unternehmen, die 
sich auf Poolzubehör und Poolausstattung spezialisiert 
haben.

Seit Herbst 2021 ist NEXTPOOL in Rodgau bei Frankfurt 
am Main ansässig.
Die Leitung für die deutsche Filiale hat Rémy Bouchardy, 
der bereits seit 2014 für die Gruppe arbeitet und nun ein 
deutsches Team zusammengestellt hat.

NEXTPOOL b ie tet  e in  komplet tes  Angebot  an 
Schwimmbadausrüstungen an, das an Ihr Unternehmen 
und an die Wünsche der Kunden angepasst ist . 
Zum Sortiment gehören Produkte direkt im und am 
Becken: Filter und Systeme zur Wasseraufbereitung, 
Folienauskleidungen („Liner“) und Poolabdeckungen.

VOLLER EINSATZ FÜR DEN BERUFSSTAND
NEXTPOOL ist Mitglied des BSW (Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.) . Wir setzen 
uns tagtäglich für die Professionalisierung des Berufs der Schwimmbadspezialisten ein. 
Zudem engagieren wir uns in mehreren Verbänden und Gremien in Europa, wo wir uns 
an Normierungsprozessen für Schwimmbadprodukte beteiligen.

Unsere Produkte ermöglichen es Ihnen, auch die 
anspruchsvollsten Wünsche Ihrer Kunden zu erfüllen.

Die Planung, Herstellung und Umsetzung werden 
aus einer Hand realisiert, dank internen Design- und 
Planungsbüros, die ein gemeinsames Ziel verfolgen:
Ihnen helfen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen, 
damit Ihr Unternehmen kontinuierlich
wachsen kann.

R. Bouchardy: «Langjährige Erfahrung, Kundennähe 
und Innovation gehören zu den Werten, die es uns 
ermöglicht haben, solide Partnerschaften mit zahlreichen 
Geschäftskunden in Deutschland über die letzten Jahre 
hinweg aufzubauen.»
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NEXTPOOL IN ZAHLEN
•	 6 Referenzmarken
•	 5 Werke
•	 25 000 m2 Produktionsfläche
•	 > 4 500 Geschäftskunden
•	 Präsenz in über 52 Ländern
•	 Über 600 000 Pools, welche mit mindestens 

einem NEXTPOOL-Produkt ausgestattet wurden
•	 2 Tochtergesellschaften in Spanien und Deutschland 
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UNSER QUALIFIZIERTES & ENGAGIERTES  
NEXTPOOL-TEAM STEHT IHNEN KOMPETENT ZUR SEITE, 
UND FREUT SICH, SIE DURCH DIE POOL-SAISON 2023  

ZU BEGLEITEN.
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KNOW-HOW
Unser Know-how basiert auf der Zusammen-
arbeit von Fachleuten aus verschiedenen 
Produktwelten.

Langjährige Mitarbeiter, die ihren Beruf mit 
Leidenschaft ausführen und sich regelmäßig 
fortbilden sind für uns der Grundpfeiler für 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen. 

Dank jahrelanger Kooperationen mit über 100 
Geschäftskunden sind wir zu einer Referenz 
unter den Schwimmbadbauern in Deutschland 
und weltweit geworden. 

8



9



10



UNSERE WERTE
ERFAHRUNG 
Unsere qualifizierten und erfahrenen Teams haben immer ein offenes Ohr 
für Kundenwünsche und reagieren schnell auf Ihre Anfragen. Zusätzlich 
zur Verkaufsberatung bieten wir auch Machbarkeitsstudien, technischen 
Support und Einbauhilfe direkt beim Kunden an. Auf Wunsch schulen wir Ihre 
MitarbeiterInnen in unseren Werken oder vor Ort. 

INNOVATION
5 interne Planungsbüros und 6 verschiedene Produktionsstätten arbeiten eng 
zusammen. Diese Synergien erschaffen hochmoderne, umweltschonende und 
maßgefertigte Produkte und Dienstleistungen. Dafür stehen wir!

PRODUKTIVITÄT
Egal, wie knapp die Frist ist: Wir arbeiten kontinuierlich an der Effizienz unserer 
Teams und können so unsere Lieferfristen einhalten. 

UNSER VERSPRECHEN AN SIE
•	 Erfahrene und ansprechbare Verkaufsteams

•	 Optimale Betreuung durch unseren Kundendienst

•	 Unterstützung bei Ihren Verkaufsaktivitäten: Kostenvoranschlag, 
transparente Kommunikation der Lieferfristen, Treueangebote, 
Muster und mehr.
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NEUHEITEN 2023
POOL TECHNOLOGIE

Seit 30 Jahren zeichnet sich Pool Technologie 
auf dem Markt durch ein umfassendes Angebot 
an Lösungen für Geräte zur automatischen 
Wasseraufbereitung in Schwimmbecken aus. 
(Elektrolyseure, Kupfer-/ Silberionisierer, pH-
Regler, Dosiergeräte).

Im Jahr 2021 hat sich das Unternehmen der 
NEXTPOOL-Gruppe angeschlossen, um seine 
Entwicklung fortzusetzen und neue Märkte zu 
erobern, und wird jetzt auch in Deutschland 
durch die Tochtergesellschaft NEXTPOOL 
Deutschland vertrieben.

Für 2023 geht der Hersteller noch einen 
Schritt weiter und verbessert die Schnittstellen der 
Aufbereitungssysteme für private Schwimmbäder. 
(Salzelektrolyse ,  Dosierungssystem, pH-
Regulierung).

NP AERO DSIGN „LIGHT“ 

Der NP AERO DSIGN ist jetzt in einer „Light“-Version 
erhältlich und passt sich jedem Budget an.

Die „Light“-Version behält ihre Sicherheitseigen-
schaften bei, indem sie die Norm NF P 90-308 erfüllt, 
und ist mit manuell einstellbaren mechanischen 
Endschaltern und einer anthrazitfarbenen 
Aluminiumstruktur ausgestattet.
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NEXTPOOL 
PRODUKTE
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NEXTPOOL 
ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

ÜBERFLURMODELLE 

UNTERFLURMODELLE

ROLLLADEN

NEXTPOOL ROLLLADEN-ABDECKUNGEN16



WIE SIE IHREN POOL MIT EINER ROLLLADEN-ABDECKUNG
SCHÜTZEN!

PRAKTISCH: keine manuelle Handhabung, kein Zeitverlust durch das Aufräumen und 
Herausholen einer Abdeckung. Zudem bleibt das Becken dank des Rollladens geschützt 
und sauber.

SICHER: wenn Sie Ihr Schwimmbecken mit einer Sicherheits-Rollladen-Abdeckung von 
NEXTPOOL ausstatten, erfüllt diese die Norm NF P 90-308 (eine der strengsten Normen 
für Sicherheit im Pool-Bereich, welche am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen ist).

ÖKOLOGISCH UND WIRTSCHAFTLICH: sie begrenzt die Verdunstung und hält die 
Wassertemperatur in der Hochsaison aufrecht. Die Wasserpflege wird dadurch vereinfacht.

ÄSTHETISCH: der Rollladen integriert sich dezent in seine Umgebung. 

BAUART

ENERGIE

MOTORISIERUNG

AUSSTATTUNG

Unterflur

Rohrmotor

Automatisch

Überflur

Trockenschacht Motor

Slowmode

Smartphone steurbar

Netzanschluss

DIE VORTEILE VON NEXTPOOL

•	Entspricht die FR Norm NF P 90-308

•	Video-Tutorials zur Schulung Ihrer Mitarbeiter

•	Steuerung der Abdeckungen via Smartphone oder Tablet

•	Ein komplettes Angebot, das sich an Ihre Wünsche und Anforderungen  
anpasst

•	Ressourcenschonende Slow-Mode-Funktion

•	Wing-System: zur Abdeckung von Seitentreppen

•	Rollladen-Abdeckungen für jedes Budget

•	Steuerung per Smartphone oder Tablet dank der Bluetooth-Anwendung

•	Unsere Antikorrosionsgarantie „Non’Co“, die Ihnen bis zu 15 Jahre Ruhe  
gewährleistet. Exklusiv, vertrauenserweckend und nur bei NEXTPOOL

ROLLLADEN-ABDECKUNGEN VON NEXTPOOL: 
VIEL MEHR ALS NUR SICHERHEIT

In unseren Teams vereinen sich Know-how und Erfahrung, dazu verfügen wir über Patente 
von anerkannten Marken. Mit über 122 000 montierten Rollladen-Abdeckungen haben wir 
wertvolle Erfahrung gesammelt, von der heute Verbraucher weltweit profitieren. 

Innovative Rollladen-Abdeckungen

Produkte, die der Sicherheit dienen, können nie innovativ 
genug sein. Deshalb verbessern und entwickeln wir unsere 
Produktpalette konstant weiter, um Ihnen noch mehr 
Komfort und Sicherheit bieten können.
 
Zu unseren Innovationen zählen unter anderem Rollladen- 
Abdeckungen sowie automatische Verriegelungs-
vorrichtungen, die via Smartphone oder Tablet gesteuert 
werden können.
 

Maßanfertigungen

Unsere hochmodernen Produktionsanlagen erlauben es 
uns, spezifische Kundenwünsche umzusetzen: Individuelle 
Farbwünsche oder ungewöhnliche  Beckenformen sind für 
uns kein Problem! Unser Team besitzt die Erfahrung und 
die Ressourcen, um Sie und Ihre Kunden von A bis Z beim 
Projekt Rollladen-Abdeckung zu begleiten: 

•	 Planung
•	 Genehmigung
•	 Produktion
•	 Logistik
•	 Montage

•	 Kundendienst
 

Lieferfristen, die begeistern

Dank modernster Software und optimierter interner 
Abläufe können Standardprodukte binnen 14 Tagen 
produziert werden. 

In der Hochsaison verlängern wir unsere Arbeitszeiten, 
damit wir auch während dieser Monate pünktlich liefern 
können. 

17



NP AERO D.SIGN
NP AERO D.SIGN ist eine vernetzte Überflur-Rollladen-
Abdeckung, die sich ganz einfach mit einem Smartphone
steuern lässt. Verschönern Sie Ihren Pool mit einem 
maßgeschneiderten nächtlichen Ambiente dank den 
beleuchteten Ständern und der breiten Farbenpalette.

Ein Becken, das zu Ihnen passt: 

Wählen Sie zwischen den Ständern aus Holz, Aluminium 
in schwarz, weitere Farben auf Anfrage.

ÜBERFLURMODELLE

VORTEILE DES NP AERO D.SIGN

•	 Ständer aus Aluminium und Holz 

•	 Beleuchtete Struktur mit breiter Farbpalette 

•	 Dank der Aero App können Sie Ihren Rollladen  
und die Beleuchtung steuern. 

•	 Slow Mode

•	 Einstellung des Endstopsensors ebenfalls 
steuerbar über die Aero App

•	 Modernes Design

NEXTPOOL ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

NEUHEIT 2023 - Version «light»
•	 Manuelle Einstellung der Endschalter (nicht über 

die AERO-App.)

•	 Aluminiumverkleidung. Keine Möglichkeit zur 
individuellen Gestaltung

18
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NP BANC D.SIGN
Automatischer Rollladen und Outdoormöbel in einem

Die Verkleidung des Rollladens wird zu einem Dekorations-
objekt, welches auch als Liege am Beckenrand genutzt 
werden kann. 

Mehrere Kombinationen werden für eine optimale 
Integration in den Außenbereich angeboten und erfüllen 
jeden Wunsch nach Sommer, Sonne und Sicherheit! 

VORTEILE DES NP BANC D.SIGN

•	 Vorinstallierte Vernetzung. Dank der App können Sie   
Ihren Rollladen steuern

•	 Eingebaute LEDs, die die Poolanlage  
in stimmungsvolles Licht tauchen

•	 Einfache Installation und Wartung der Abdeckung

•	 Fügt sich als Outdoor-Möbelstück perfekt in die  
jeweilige Umgebung ein und bietet einen  
integrierten Entspannungsbereich.

ÜBERFLURMODELLENEXTPOOL ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

In der Struktur integrierter
Aufbewahrungskasten

LED-Beleuchtung

Ablage

Liegestuhl

Oberer
Blumenkasten

Unterer
Blumenkasten

20
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NP MAX
Ideale Balance zwischen Sicherheit, Funktionalität  
und Design

•	 Endanschläge: innen
•	 Auskuppelbarer 24 V-Rohrmotor
•	 Transformator-Gehäuse mit Slow-Mode-Funktion.
•	 Material des Rollladens: PVC- oder 

Polycarbonatlamellen
•	 Verriegelungssystem durch Anti-Wölbungsösen
•	 Gegengewichte-Set mit Gurt zur 

Rollladenbeschwerung
•	 Steuerung per Smartphone
•	 Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch möglich!

VORTEILE DES NP MAX

UNTERFLURMODELLE

•	 Schnelle Installation

•	 Ideal für Sanierungen

•	 Diskrete, ästhetische Integration in das Becken

•	 Korrosionsunempfindliche Materialien

•	 Auskuppelbares System

•	 Antikorrosionsgarantie „Non’Co“

NEXTPOOL ROLLLADEN-ABDECKUNGEN22
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NP EXPERT
Für besonders hohe Ansprüche

Der NP EXPERT ist ein sehr anspruchsvolles Produkt. Die 
Integration im Becken ist spezifisch.
Wenn gewünscht, unterstützen unsere Teams Sie gerne 
bei der technischen Planung & Umsetzung bis hin zur 
Montage vor Ort.

VORTEILE DES NP EXPERT

•	 Integrierter Slow Mode für die Steuerung der  
Wasseraufbereitung

•	 Entsprechend der Position der Rollladen-Abdeckung

•	 2 Lösungen: Rohrmotor oder Extern

•	 Antikorrosionsgarantie „Non’Co“

•	 Achse aus Verbundmaterial bis 5m oder aus 
Edelstahl, Aluminium

•	 Steuerung & Einstellung des Endstopsensors per 
Smartphone

UNTERFLURMODELLENEXTPOOL ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

SCHUTZABDECKUNG

Modell 1 Modell 2 Modell 3

24
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ROLLLADEN
Ein Rollladen ganz nach Kundenwunsch

Wir lassen uns von Ihren Wünschen inspirieren! Damit 
Sie Ihren Pool individuell gestalten können, bieten wir 
verschiedene Optionen an, wie z. Bsp. Lamellen aus 2 
verschiedenen Materialien in unterschiedlichen Formen.

UNSERE SICHERHEITSSYSTEME

WING SYSTEM
•	 Das WING SYSTEM ist die exklusiv durch NEXTPOOL 

entwickelte Lösung* zur Abdeckung von Flächen wie 
Treppen, Ränder und Becken, die dank dieses Systems 
gesichert werden können. 

•	 Das WING SYSTEM ist über ein gelenkiges Scharnier-
system mit dem Rollladen verbunden und wird mit einer 
einfachen Drehbewegung ausgerollt – für noch mehr 
Sicherheit am Pool! 

*DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE ERFORDERLICH

Sicherheitsschnalle: Ein Befestigungsgurt, der auf jeder Rollladen-Abdeckung 
installiert werden kann.

Coverlock: Ein ergonomisches System aus Auslöser und Hakenleiste.

FEEX’O: Automatisch verriegeltes System.

ROLLLADEN

VORTEILE DER ROLLLADEN

•	 Wärmeverlust begrenzen: Rollladen-Abdeckungen   
reduzieren den Wärmeverlust. Tagsüber erwärmen  
die Sonnenstrahlen das Poolwasser. Nachts  
verhindert die Abdeckung das Auskühlen. 

•	 Wasser sparen: Wasserverlust durch Verdunstung  
ist eine der Hauptursachen für Wasser- und  
Energieverschwendung in einem Pool. 94 %  
des Wärmeverlustes eines Pools erfolgt über die  
Wasseroberfläche; die Abdeckung ist daher von  
wesentlicher Bedeutung. Das Wasser muss viel  
seltener erneuert werden. 

•	 Weniger Reinigungsprodukte verwenden:  
Die Lamellen der Rollladen-Abdeckungen  
sind UV-strahlenbeständig und bieten Schutz  
vor Algenbildung. Dies reduziert den Bedarf an  
Chemikalien bis zu 70 %.

NEXTPOOL ROLLLADEN-ABDECKUNGEN26



Polycarbonat-Lamellen (durchsichtig oder farbig): 
schützen den Pool vor extremen Wetterbedingungen wie Hagel und halten 
auch im kalten Winter die Temperatur zwischen +2°C bis +8°C.

LAMELLEN
Lamellen aus farbigem PVC: 
damit das Wasser nicht verdunstet und die Wassertemperatur konstant bleibt.  

Größe: 83 mm mit abnehmbaren Flügeln für eine einfache Installation.
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POOL TECHNOLOGIE

STÉRILOR XP

WASSERAUFBEREITUNG

WASSERAUFBEREITUNG

28



POOL TECHNOLOGIE

STÉRILOR XP

•	Erfahrung: Pionier auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung 
durch Salzelektrolyse seit über 35 Jahren.

•	Kundenbetreuung und -beratung: Expertenschulungen im 
Werk und vor Ort.

•	Qualität: sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, ständige 
Qualitätskontrolle während der Produktion.

•	Kundendienst: Wir gewährleisten die Ersatzteillieferung von 
Originalteilen zu fairen Preisen.

INNOVATIVE PIONIERE
MIT QUALITÄTSGARANTIE

POOL TECHNOLOGIE
Seit 30 Jahren zeichnet sich Pool Technologie auf dem 
Markt durch ein umfassendes Angebot an Lösungen 
für Geräte zur automatischen Wasseraufbereitung 
in Schwimmbecken aus (Elektrolyseure, Kupfer-/
Silberionisierer, pH-Regler, Dosiergeräte). 

Als Spezial ist  für die Wasseraufbereitung durch 
Salzelektrolyse bietet das Unternehmen seinen 
Kunden zuverlässige und leistungsfähige Produkte, die 
dem neuesten Stand der Technik entsprechen und 
umweltfreundlich und nachhaltig sind. 

In Europa setzt das Unternehmen sein starkes Wachstum 
als Marktführer fort, und hat sich im Jahr 2021 der 
Nextpool-Gruppe angeschlossen.

STÉRILOR
Seit 1985 plant und baut STÉRILOR Wasseraufbereitung-
sanlagen, die perfekt auf die Bedürfnisse der Endverbraucher 
abgestimmt sind.

1985 brachte STÉRILOR eine der ersten Wasseraufbereitung-
sanlagen durch Salzelektrolyse auf den Markt. 
Wir arbeiten seitdem kontinuierl ich an unseren 
Produkten, um diese noch effizienter, umweltschonender, 
zuverlässiger und einfacher in der Handhabung und 
Wartung zu machen.

Für Schwimmbecken mit Rollladen war STÉRILOR die 
erste Firma, die die Funktion SLOW MODE integrierte.
Diese Funktion ermöglicht die ressourcenschonende 
und automatische Reduzierung der Aufbereitung bei 
geschlossenem Rollladen.

EFFIZIENZ & KOMFORT
Einfache Schnittstellen, ein klares UX- und UI-Design, leichte 
Bedienung, Steuerung über spezielle Smartphone-App gesteuert wird 
und einfach zu bedienen ist... 

29
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POOL
TECHNOLOGIE
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FUNKTIONEN
•	 Smart Power: Stromsteuerung garantiert stabile 

Produktion
•	 Selbstreinigende Zelle durch Polaritätsumkehrung mit 

Speicher, entsprechend der Wasserhärte regulierbar
•	 Funktioniert bei jedem Salzgehalt über 2,5 g/l (NS) 

und 1,5 g/l (LS) ohne Obergrenze
•	 Boost-Modus: Hochchlorierung auf 100 % bis 

zu 24 Stunden zur Deckung eines erhöhten 
Desinfektionsmittelbedarfs

•	 Low Mode zur Verringerung der Chlorproduktion 
bei geschlossener Abdeckung oder installierter 
Luftpolsterabdeckung

•	 Sicherheitsfunktionen: Wassermangel, geringer 
Salzgehalt, Störung Zelle

MINISALT®

SALZELEKTROLYSEANLAGE

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 Elektrolysezelle
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Bundbuchse Durchmesser 63 mm x2
•	 63/50 mm Reduzierstück x2
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

OPTIONEN
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Kit Pool Erde
•	 Kit mit geriffelten Endstücken für Aufstellpools
•	 Bundbuchse Durchmesser 50 mm x2

* Einen Händler  
kontaktieren

2+2*

Jahre
Zelle

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER MINISALT®

•	 Intuitive Navigation auf LED- Anzeige

•	 Alarme durch Leuchtanzeige

•	 Qualitativ hochwertige selbstreinigende Zelle

•	 Funktion Normal Salt / Low Salt (je nach Modell)

•	 Einfache Installation und Montage

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE3232



Modell Beckenvolumen*
(m3)

Produktion
Chlor (g/h) Artikelnummer

Minisalt NPS 4 20 4 ELLY20NPSB-G0NM04

Minisalt NPS 8 40 8 ELLY20NPSB-G0NM08

Minisalt NPS 12 60 12 ELLY20NPSB-G0NM12

Minisalt NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELLY20NPSB-G0HX16

Minisalt NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELLY20NPSB-G0HX23

Minisalt NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELLY20NPSB-G0HX30

33

Technische Eigenschaften

LCD-Display LED-Anzeige

Montage der Zelle In Zeile

Zellenausrichtung waagerecht oder senkrecht

Abmessungen Zelle (mm) 225

Max. Druck in der Zelle (Bar) 2

Maximaler Durchfluss in der Zelle (m3) 22 oder Bypass

Max. Wassertemperatur (°C) 40

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97
*in heißem Klima das Volumen um 20% reduzieren - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt 
(1,5 g/l)

INSTALLATIONSSCHEMA 3333



FUNKTIONEN
•	 Proportionale pH-Wert-Regulierung des 

Poolvolumens
•	 Regulierung aller Wasserarten: Saurer (pH-) der 

basischer (pH+) Modus
•	 Sicherheitsfunktionen Überschreitung des pH-

Sollwerts und Überdosierung
•	 Alarme durch Leuchtanzeige
•	 Einfache Installation und Montage

MINIPH®

PH-REGULATOR

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 pH-Sonde Amber
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 Übernahmefitting x2 (Durchmesser 50 mm)
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

1
Jahr

pH-Sonde
Amber

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER MINIPH®

•	 Angabe des pH-Werts auf digitaler Anzeige

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpe

•	 Hochwertige pH-Sonde Amber werksseitig getestet 
und kalibriert

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE3434



Modell Beckenvolumen
(m3)

Produktion
Chlor (g/h) Artikelnummer

Mini pH NPS 160 1,8 REGU20NPSB-G1

Technische Eigenschaften

Display digitale Anzeige

Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung proportional

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

pH-Sonde Amber

Maße Kasten allein (mm) L 118 x H 231 x T 78

35INSTALLATIONSSCHEMA

pH
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FUNKTIONEN
•	 Kontrolle der Chlorproduktion durch ORP-Sonde
•	 Verringert das Risiko einer Überchlorung und schützt 

die Ausrüstung (Abdeckung, Liner usw.).
•	 Einstellung ORP-Sollwert
•	 Alarme für hohen und niedrigen ORP
•	 Einfache Installation und Montage

MINI REGUL®

ORP-PRODUKTIONSCONTROLLER FÜR ELEKTROLYSEANLAGE

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 ORP-Sonde Gold
•	 ORP-Kalibrierlösung 475 mV
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Übernahmefitting (Durchmesser 50 mm)
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

OPTION
•	 ORP Messkammer und Anschlusskit

1
Jahr

ORP-Sonde
Gold

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER MINI REGUL®

•	 Benutzerfreundlich: Direkttasten für eine intuitive 
Navigation

•	 Angabe des ORP-Werts auf digitaler Anzeige

•	 Geeignet für alle Marken von Elektrolyseanlagen

•	 ORP-Sonde Gold speziell für Salzelektrolysaanlage
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Modell Beckenvolumen
(m3) Artikelnummer

Mini Regul NPS 160 COOR20NPSB-G1

Technische Eigenschaften

LCD-Display digitale Anzeige

EINSTELLUNGdes ORP- SOLLWERTS (mV) 200 bis 900

Kalibrierung ORP-Sonde 1-Punkt 475 mV

ORP-Sonde Gold

Maße Kasten allein (mm) L 118 x H 231 x T 78
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FUNKTIONEN
•	 Regulierung der Chlordosierung durch ORP-Sonde
•	 Einstellung ORP-Sollwert
•	 Alarme für hohen und niedrigen ORP und 

Überdosierung
•	 Einfache Installation und Montage

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 ORP-Sonde Gold
•	 ORP-Kalibrierlösung 475 mV
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Übernahmefitting x2 (Durchmesser 50 mm)
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

OPTION
•	 ORP Messkammer und Anschlusskit

MINI DOSING®

AUTOMATISCHE ORP-DOSIERUNG 1
Jahr

RP-Sonde
Gold

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER MINI DOSING®

•	 Angabe des ORP-Werts auf digitaler Anzeige

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpe

•	 Hochwertige ORP-Sonde Gold, werksseitig geteset 
und kalibriert

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE3838



Technische Eigenschaften

LCD-Display digitale Anzeige

Desinfektionsmitteldosierung Flüssiges Chlor

Smarte Einspritzung durch ORP-Kontrolle

Einstellung des ORP-Sollwerts (mV) 200 bis 900

Kalibrierung ORP-Sonde 1-Punkt 475 mV

ORP-Sonde Gold

Maße Kasten allein (mm) L 118 x H 231 x T 78
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Modell Beckenvolumen
(m3)

Durchfluss Pumpe  
(l/h) Artikelnummer

Mini Dosing NPS 120 1,8 DOOR20NPSB-G1

INSTALLATIONSSCHEMA

Cl

3939



FUNKTIONEN
•	 Smart Power: Stromsteuerung garantiert stabile 

Produktion
•	 Selbstreinigende Zelle durch Polaritätsumkehr mit 

Speicher, entsprechend der Wasserhärte regulierbar
•	 Funktioniert bei jedem Salzgehalt über 2,5 g/l (NS) 

und 1,5 g/l (LS) ohne Obergrenze
•	 Superboost Modus : Hochchlorierung auf 125 % 

bis zu 48 Stunden zur Deckung eines erhöhten 
Desinfektionsmittelbedarfs

•	 Low Mode zur Verringerung der Chlorproduktion 
bei geschlossener Abdeckung oder installierter 
Luftpolsterabdeckung

•	 Mehrsprachige Benutzeroberfläche
•	 Mehrsprachige Alarmmeldung: Anzeige der 

Störungsursache durch schriftliche Meldung
•	 Automatische Einwinterung und 

Wiederinbetriebnahme der Elektrolyseanlage je nach 
Wassertemperatur (15°C)

•	 Selbstdiagnoseprogramm für einfachere Wartung
•	 Ereignisverlauf
•	 Anzeige der Wassertemperatur, des Salzgehalts und 

der Lebensdauer der Zelle
•	 Einfache Installation und Montage

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 Elektrolysezelle
•	 Zellenkabel (2 m)
•	 Sensor für Wassermangel/Salzgehalt/Temperatur
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Salz- / Wasserhärte-Analysekit
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Bundbuchse Durchmesser 63 mm x2
•	 63/50 mm Reduzierstück x4
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

OPTIONEN
•	 Elektrode Pool Erde
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect
•	 Bundbuchse Durchmesser 50 mm x2

JUSTSALT®

SALZELEKTROLYSEANLAGE

* Einen Händler  
kontaktieren

2+2*

Jahre
Zelle

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER JUSTSALT®

•	 Intuitive Navigation auf LCD-Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Chlorproduktion regulierbar von 0 bis 100 %

•	 Funktion Normal Salt / Low Salt (je nach Modell)

•	 Qualitativ hochwertige selbstreinigende Zelle

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 Transparenter Zubehörhalter
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Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Einstellung der Polaritätsumkehr 2 bis 24 Std. in 1 Std.- Schritten

Montage der Zelle In einer Reihe  

Zellenausrichtung waagerecht oder senkrecht

Länge der Zelle (mm) 225

Max. Druck in der Zelle ( Bar) 2

Maximaler Durchfluss in der Zelle (m3) 22 oder Bypass

Max. Wassertemperatur (°C) 40

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97
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Modell Beckenvolumen*
(m3)

Produktion Chlor 
(g/h) Artikelnummer

Justsalt NPS 8 40 8 ELLY20NPSA-G4NM08

Justsalt NPS 12 60 12 ELLY20NPSA-G4NM12

Justsalt NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELLY20NPSA-G4HX16

Justsalt NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELLY20NPSA-G4HX23

Justsalt NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELLY20NPSA-G4HX30

*in heißem Klima das Volumen um 20% reduzieren - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt 
(1,5 g/l)

INSTALLATIONSSCHEMA 4141



FUNKTIONEN
•	 Kontrolle der Chlorproduktion durch ORP-Sonde
•	 Smarte pH-Regulierung proportional zum 

Poolvolumen im sauren (pH-) oder basischen (pH+) 
Modus

•	 Verringert das Risiko einer Überchlorung und schützt 
die Ausrüstung (Abdeckung, Liner usw.)

•	 Anzeige der Wassertemperatur und des Salzgehalts
•	 Mehrsprachige Benutzeroberfläche
•	 Mehrsprachige Alarmmeldung: Anzeige der 

Störungsursache durch schriftliche Meldung
•	 Sicherheitsfunktionen: hohe und niedrige 

Amperowerte, Sollwert nicht erreicht, Überschreitung 
der pH-Sollwertbereiche und pH-Überdosierung

•	 ORP- und pH-Sollwerte regulierbar
•	 Einfache Installation und Montage

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 ORP-Sonde Gold
•	 ORP-Kalibrierlösung 475 mV
•	 pH-Sonde Blue
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Sensor für Salzgehalt/Temperatur
•	 Übernahmefitting (Durchmesser 50 mm)
•	 Stromkabel
•	 63/50 mm Reduzierstück x2
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

JUST REGUL®

ORP-PRODUKTIONSCONTROLLER  
+ PH-REGULATOR FÜR ELEKTROLYSEANLAGE

OPTION
•	 ORP Messkammer und Anschlusskit

1
Jahr

ORP-Sonde
Gold

2
Jahre

pH-Sonde
Blue

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER JUST REGUL®

•	 Intuitive Navigation auf LCD-Anzeige mit 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Soft-Touch-Tastatur mit Schnellzugriffstasten

•	 Dauerhafte Anzeige der gemessenen ORP- und 
pH-Werte

•	 Hochwertige pH-Sonde Blue und ORP-Sonde Gold, 
werksseitig getestet und kalibriert

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpe

•	 Geeignet für alle Marken von Elektrolyseanlagen

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter
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Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Einstellung der Polaritätsumkehr 2 bis 24 Std. in 1 Std.- Schritten

Montage der Zelle In einer Reihe

Zellenausrichtung waagerecht oder senkrecht

Länge der Zelle (mm) 225

Max. Druck in der Zelle ( Bar) 2

Maximaler Durchfluss in der Zelle (m3) 22 oder Bypass

Max. Wassertemperatur (°C) 40

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97
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Modell Beckenvolumen*
(m3)

Produktion Chlor 
(g/h) Artikelnummer

Just Regul NPS 160 1,8 COOP20NPSA-G2

*in heißem Klima das Volumen um 20% reduzieren - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt 
(1,5 g/l)

INSTALLATIONSSCHEMA

pH

4343



FUNKTIONEN
•	 Smart Power: Stromsteuerung garantiert stabile 

Produktion
•	 Smarte pH-Regulierung proportional zum 

Poolvolumen im sauren (pH-) oder basischen (pH+) 
Modus

•	 Selbstreinigende Zelle durch Polaritätsumkehrung 
mit Speicher, entsprechend der Wasserhärte 
regulierbar

•	 Funktioniert bei jedem Salzgehalt über 2,5 g/l (NS) 
und 1,5 g/l (LS) ohne Obergrenze

•	 Superboost Modus : Hochchlorierung auf 125 % 
bis zu 48 Stunden zur Deckung eines erhöhten 
Desinfektionsmittelbedarfs

•	 Low Mode zur Verringerung der Chlorproduktion 
bei geschlossener Abdeckung oder installierter 
Luftpolsterabdeckung

•	 Automatische Einwinterung und 
Wiederinbetriebnahme der Elektrolyseanlage je nach 
Wassertemperatur (15°C)

•	 Mehrsprachige Benutzeroberfläche
•	 Mehrsprachige Alarmmeldung: Anzeige der 

Störungsursache durch schriftliche Meldung
•	 Sicherheitsfunktionen: Überschreitung der 

Sollwertbereiche und pH-Überdosierung
•	 Anzeige der Wassertemperatur, des Salzgehalts und 

der Lebensdauer der Zelle
•	 Ereignisverlauf
•	 Selbstdiagnoseprogramm vereinfachte Wartung

VORTEILE DER JUSTSALT DUO®

•	 Intuitive Navigation auf LCD-Anzeige mit 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Soft-Touch-Tastatur mit Schnellzugriffstasten

•	 Funktion Normal Salt / Low Salt (je nach Modell)

•	 Äußerst hochwertige pH-Sonde Blue, werksseitig 
getestet und kalibriert

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpe

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter

JUSTSALT DUO®

SALZELEKTROLYSEANLAGE + PH-REGULATOR

OPTIONEN
•	 Elektrode Pool Erde
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect
•	 Bundbuchse Durchmesser 50 mm x2

* Einen Händler  
kontaktieren

2
Jahre

pH-Sonde
Blue

2
Jahre

Kasten

2+2*

Jahre
Zelle

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 Elektrolysezelle
•	 Zellenkabel (2 m)
•	 pH-Sonde Blue
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen

•	 Sensor für Salzgehalt/Temperatur
•	 Salz- / Wasserhärte-Analysekit
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Bundbuchse Durchmesser 63 mm x2
•	 63/50 mm Reduzierstück x4
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung
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Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Durchfluss Pumpe pH (l/h) 1,8

Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung smart

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

pH-Sonde Blue

Polaritätsumkehrzeit 2 bis 24 Std. in 1 Std.- Schritten

Montage der Zelle In einer Reihe

Zellenausrichtung waagerecht oder senkrecht

Länge der Zelle (mm) 225

Max. Druck in der Zelle ( Bar) 2

Maximaler Durchfluss in der Zelle (m3) 22 oder Bypass

Max. Wassertemperatur (°C) 40

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97
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Modell Beckenvolumen*
(m3)

Produktion Chlor 
(g/h) Artikelnummer

Just Regul NPS 160 1,8 COOP20NPSA-G2

*in heißem Klima das Volumen um 20% reduzieren - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt 
(1,5 g/l)

INSTALLATIONSSCHEMA

pH

4545



FUNKTIONEN
•	 Automatische Chlordosierung durch ORP-Sonde
•	 Smarte pH-Regulierung proportional zum 

Poolvolumen im sauren (pH-) oder basischen (pH+) 
Modus

•	 Anzeige der Wassertemperatur
•	 Mehrsprachige Alarmmeldung: Anzeige der 

Störungsursache durch schriftliche Meldung
•	 ORP- und pH-Sollwerte regulierbar
•	 Sicherheitsfunktionen: hohe und niedrige 

Amperowerte, Sollwert nicht erreicht, Überschreitung 
der pH-Sollwertbereiche und pH-Überdosierung

•	 Einfache Installation und Montage

VORTEILE DER JUST DOSING®

•	 Intuitive Navigation auf LCD-Anzeige mit 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Soft-Touch-Tastatur mit Schnellzugriffstasten

•	 Dauerhafte Anzeige der gemessenen ORP- und pH-Werte

•	 Hochwertige pH-Sonde Blue und ORP-Sonde Gold, 
werksseitig getestet und kalibriert

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpen

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 ORP-Sonde Gold
•	 ORP-Kalibrierlösung 475 mV
•	 pH-Sonde Blue
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Übernahmefitting (Durchmesser 50 mm)
•	 Stromkabel (2 m)
•	 63/50 mm Reduzierstück x2
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

JUST DOSING®

AUTOMATISCHE ORP-DOSIERUNG + PH-REGULATOR  
+ ORP-CONTROLLER

OPTIONEN
•	 ORP Messkammer und Anschlusskit
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect

1
Jahr

ORP-Sonde
Gold

2
Jahre

pH-Sonde
Blue

2
Jahre

Kasten

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE4646



Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

ORP-Sonde Gold

Desinfektionsmitteldosierung Flüssiges Chlor

Smarte Einspritzung durch ORP-Kontrolle

Einstellung des ORP-Sollwerts (mV) 200 bis 900

Kalibrierung ORP-Sonde 1-Punkt 475 mV

pH-Sonde Blue

Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung smart

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97
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Modell Beckenvolumen*
(m3)

Durchfluss Pumpe 
(l/h) Artikelnummer

Just Dosing NPS 120 1,8 DOOP20NPSA-G2

INSTALLATIONSSCHEMA

pH Cl

4747



FUNKTIONEN
•	 Smart Power: Stromsteuerung garantiert stabile 

Produktion
•	 Polaritätsumkehr Smart Reverse: Die 

Selbstreinigung der Zelle passt sich automatisch 
der Wasserhärte an, ohne dass ein Fachmann 
oder der Nutzer eingreifen muss.

•	 Prädiktive und proportionale pH-Wert-
Regulierung im sauren (pH-) oder basischen 
(pH+) Modus

•	 Kontrolle der Chlorproduktion durch ORP-Sonde
•	 Low Mode zur Verringerung der Chlorproduktion 

bei geschlossener Abdeckung oder installierter 
Luftpolsterabdeckung

•	 Superboost Modus : Hochchlorierung auf 125 % 
bis zu 48 Stunden zur Deckung eines erhöhten 
Desinfektionsmittelbedarfs

•	 Automatische Einwinterung und 
Wiederinbetriebnahme entsprechend der 
Wassertemperatur (15°C).

•	 Mehrsprachige Benutzeroberfläche
•	 Sicherheitsfunktionen: hohe und niedrige ORP-

Werte, Sollwert nicht erreicht, Überschreitung der 
pH-Sollwertbereiche und Überdosierung

•	 Anzeige der Wassertemperatur, des Salzgehalts 
und der Lebensdauer der Zelle und des ORP-
Werts in mV

•	 Ereignisverlauf
•	 Selbstdiagnoseprogramm vereinfachte Wartung

POOLSQUAD® PRO
SALZELEKTROLYSEANLAGE + PH-REGULATOR  
+ ORP-CONTROLLER

OPTIONEN
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Montage auf ORP Panel
•	 Sensor für leeren pH-Kanister
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect
•	 Bundbuchse Durchmesser 50 mm x2

* Einen Händler  
kontaktieren

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 Elektrolysezelle
•	 Zellenkabel (2 m)
•	 pH-Sonde Black
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 ORP-Sonde Gold
•	 ORP-Kalibrierlösung 475 mV
•	 Übernahmefitting x2 (Durchmesser 

50 mm)
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung

•	 ORP Messkammer und Anschlusskit
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Sensor für Wassermangel/

Salzgehalt/Temperatur
•	 Elektrode Pool Erde
•	 Salz- / Wasserhärte-Analysekit
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Bundbuchse Durchmesser 63 mm x2
•	 63/50 mm Reduzierstück x4
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

VORTEILE DER POOLSQUAD® PRO

•	 Exklusive Smart Reverse Technologie: Selbstreinigung 
der Zelle je nach Wasserhärte ohne Zeit- oder 
Parametereinstellung

•	 Smart pH: prädiktive Regulierung entsprechend des 
Verlaufs für einen vollkommen stabilen pH-Wert

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Funktion Normal Salt / Low Salt (je nach Modell)

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpe

•	 Hochwertige pH-Sonde Black und ORP-Sonde Gold, 
werksseitig getestet und kalibriert

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 inkl. Elektrode Pool Erde

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-Verordnung 
(Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-Korrekturmittels 
regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE48

1
Jahr

ORP-Sonde
Gold

3
Jahre

pH-Sonde
Black

2
Jahre

Kasten

2+2*

Jahre
Zelle
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Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Einstellung des ORP-Sollwerts (mV) 200 bis 900

Kalibrierung ORP-Sonde (mV) 1-Punkt 475

ORP-Sonde Gold

Durchfluss Pumpe pH (l/h) 1,8

Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung prädiktiv

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

pH-Sonde Black

Einstellung der Polaritätsumkehr automatisch Smart Reverse

Montage der Zelle In einer Reihe  

Zellenausrichtung waagerecht oder senkrecht

Länge der Zelle (mm) 225

Max. Druck in der Zelle (Bar) 2

Maximaler Durchfluss in der Zelle (m3) 22 oder Bypass

Max. Wassertemperatur (°C) 40

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97

Maße Panel (mm) L 545 x H 450 x T 110

Modell Beckenvolumen*
(m3)

Produktion Chlor 
(g/h) Artikelnummer

Poolsquad Pro NPS 8 40 8 ELPO20NPSP-G4NM08

Poolsquad Pro NPS 12 60 12 ELPO20NPSP-G4NM12

Poolsquad Pro NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELPO20NPSP-G4HX16

Poolsquad Pro NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELPO20NPSP-G4HX23

Poolsquad Pro NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELPO20NPSP-G4HX30

Montage ORP Panel OPT20PANORP

*in heißem Klima das Volumen um 20% reduzieren - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt 
(1,5 g/l)

INSTALLATIONSSCHEMA 49
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FUNKTIONEN
•	 Smart Power: Stromsteuerung garantiert stabile Produktion
•	 Polaritätsumkehr Smart Reverse: Die Selbstreinigung der 

Zelle passt sich automatisch der Wasserhärte an, ohne 
dass ein Fachmann oder der Nutzer eingreifen muss.

•	 Prädiktive und proportionale pH-Wert-Regulierung im 
sauren (pH-) oder basischen (pH+) Modus

•	 Analyse und Regulierung mit einer speziell für die 
Salzelektrolyse entwickelten Chlorsonde

•	 Low Mode zur Verringerung der Chlorproduktion bei 
geschlossener Abdeckung oder installierter Luftpolsterabdeckung

•	 Superboost Modus: Hochchlorierung auf 125 % 
bis zu 48 Stunden zur Deckung eines erhöhten 
Desinfektionsmittelbedarfs

•	 Automatische Einwinterung und 
Wiederinbetriebnahme entsprechend der 
Wassertemperatur (15°C).

•	 Mehrsprachige Benutzeroberfläche
•	 Sicherheitsfunktionen: hohe und niedrige 

Amperowerte, Sollwert nicht erreicht, Überschreitung 
der Sollwertbereiche und pH-Überdosierung

•	 Anzeige der Wassertemperatur, des Salzgehalts, der 
Lebensdauer der Zelle und des im Pool verfügbaren 
durchschnittlichen Chlorgehalts in ppm

•	 Ereignisverlauf
•	 Selbstdiagnoseprogramm vereinfachte Wartung

WASSERAUFBEREITUNG

POOLSQUAD® AMPERO
SALZELEKTROLYSEANLAGE + PH-REGULATOR  
+ AMPEROMETRISCHE REGULIERUNG

OPTIONEN
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Montage auf ORP Panel
•	 Sensor für leeren pH-Kanister
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect
•	 Bundbuchse Durchmesser 50 mm x2

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 Elektrolysezelle
•	 Zellenkabel (2 m)
•	 pH-Sonde Black
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 ORP-Sonde Gold
•	 ORP-Kalibrierlösung 475 mV
•	 Übernahmefitting x2 (Durchmesser 

50 mm)
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung

•	 ORP Messkammer und Anschlusskit
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Sensor für Wassermangel/

Salzgehalt/Temperatur
•	 Elektrode Pool Erde
•	 Salz- / Wasserhärte-Analysekit
•	 Stromkabel (2 m)
•	 Bundbuchse Durchmesser 63 mm x2
•	 63/50 mm Reduzierstück x4
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

* Einen Händler  
kontaktieren

1
Jahr

ORP-Sonde
Gold

3
Jahre

pH-Sonde
Black

2
Jahre

Kasten

2+2*

Jahre
Zelle

VORTEILE DER POOLSQUAD® AMPERO

•	 Exklusive Smart Reverse Technologie: Selbstreinigung 
der Zelle je nach Wasserhärte ohne Zeit- oder 
Parametereinstellung

•	 Smart pH: prädiktive Regulierung entsprechend des 
Verlaufs für einen vollkommen stabilen pH-Wert

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Funktion Normal Salt / Low Salt (je nach Modell)

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpe

•	 Hochwertige pH-Sonde Black und ORP-Sonde Gold, 
werksseitig getestet und kalibriert

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 inkl. Elektrode Pool Erde

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter

POOL TECHNOLOGIE5050



Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Einstellung des freien Chlor-Sollwerts 0,1 bis 5 ppm

Amperometrische Sonde Chlor Salt

Durchfluss Pumpe pH (l/h) 1,8

Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung prädiktiv

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

pH-Sonde Black

Einstellung der Polaritätsumkehr automatisch Smart Reverse

Montage der Zelle In einer Reihe  

Zellenausrichtung waagerecht oder senkrecht

Länge der Zelle (mm) 225

Max. Druck in der Zelle (Bar) 2

Maximaler Durchfluss in der Zelle (m3) 22 oder Bypass

Max. Wassertemperatur (°C) 40

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97

Maße Panel (mm) L 545 x H 450 x T 110
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Modell Beckenvolumen*
(m3)

Produktion 
Chlor (g/h) Artikelnummer

Poolsquad Ampero NPS 8 40 8 ELPA20NPSP-G4NM08

Poolsquad Ampero NPS 12 60 12 ELPA20NPSP-G4NM12

Poolsquad Ampero NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELPA20NPSP-G4HX16

Poolsquad Ampero NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELPA20NPSP-G4HX23

Poolsquad Ampero NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELPA20NPSP-G4HX30

Montage Ampero Panel OPT20PANAMP

*in heißem Klima das Volumen um 20% reduzieren - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt 
(1,5 g/l)

ANGABEN
Aufgrund des hohen Technisierungsgrads der amperometrischen 
Regulierung ist der Verkauf der Ampero-Geräte ausschließlich 
Poolbetreibern vorbehalten, die eine spezielle technische Schulung 
für diese Geräte erhalten haben. Für Schulungsanfragen wenden Sie 
sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

INSTALLATIONSSCHEMA 5151

pH



FUNKTIONEN
•	 Smart Power: Stromsteuerung garantiert stabile Produktion
•	 Ultra Low Salt® Technologie: Funktioniert bei jedem 

Salzgehalt über 0,5 g/l
•	 Sterilisation des Wassers durch ultraviolette Strahlen
•	 Sequentieller Betriebsmodus UV-/Elektrolyse
•	 Prädiktive und proportionale pH-Wert-Regulierung im 

sauren (pH-) oder basischen (pH+) Modus
•	 Low Mode zur Verringerung der Chlorproduktion 

bei geschlossener Abdeckung oder installierter 
Luftpolsterabdeckung

•	 Superboost Modus: Hochchlorierung auf 125 % bis zu 48  
Stunden zur Deckung eines erhöhten Desinfektionsmittelbedarfs

•	 Automatische Einwinterung und Wiederinbetriebnahme 
entsprechend der Wassertemperatur (15°C).

•	 Mehrsprachige Benutzeroberfläche
•	 Sicherheitsfunktionen: Sollwert nicht erreicht, 

Überschreitung der Sollwertbereiche und pH-Überdosierung
•	 Anzeige der Wassertemperatur
•	 Ereignisverlauf
•	 Selbstdiagnoseprogramm vereinfachte Wartung

POOLSQUAD® UV
HYBRIDE UV / ULTRA LOW SALT®
+ PH-WERT-REGULIERUNG

OPTIONEN
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Sensor für leeren pH-Kanister
•	 Garantieverlängerung Elektrode 2 Jahre
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect

2
Jahre

Elektrode
ULS®

3
Jahre

pH-Sonde
Black

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER POOLSQUAD® UV

•	 Smart pH: prädiktive Regulierung entsprechend des 
Verlaufs für einen vollkommen stabilen pH-Wert

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 Desinfiziertes und desinfizierendes Wasser ohne 
Zusatz von Chemikalien

•	 Weiches, geruchloses Badewasser

•	 Umweltverträgliche Desinfektionslösung

•	 Ideal für korrosionsanfällige Becken

•	 Sauberes umweltverträgliches Abwasser

•	 100% automatisches und benutzerfreundliches Gerät

•	 Einzigartiger Reaktor, bestehend aus einer UV-
Lampe und einer ULS®-Elektrode

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 Hybridreaktor (mit Elektrode und Lampe)
•	 Zellenkabel (2 m)
•	 pH-Sonde Black
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Sensor für Wassermangel/Salzgehalt/Temperatur
•	 Elektrode Pool Erde
•	 Stromkabel
•	 75/63 mm Reduzierstück x2
•	 75/50 mm Reduzierstück x2
•	 63/50 mm Reduzierstück x2
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

5252



Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Durchfluss Pumpe pH (l/h) 1,8

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

pH-Sonde Black

pH-Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung prädiktiv

Einstellung der Polaritätsumkehr 2 bis 24 Std. in 1 Std.- Schritten

Leistung UV-Lampe (Watt) 55 oder 87

Wellenlänge der UV 254 nm

Lebensdauer UV-Lampe 13 000 Stunden*

Max. Wassertemperatur 40°C

Reaktor Höhe (mm) 845 (50 m³)/1091 (100 m³)

Durchmesser Reaktor (mm) 200

Maße Kasten allein (mm) L 266 x H 363 x T 167

53

Modell Beckenvolumen*
(m3)

Durchfluss
(m3/h) Artikelnummer

Poolsquad NPS UV 50 50 15 ELPH21NPSP-G4VX15

Poolsquad NPS UV 100 100 25 ELPH21NPSP-G4VX25

*in heißem Klima das Volumen um 20% reduzieren - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt 
(1,5 g/l)

*je nach Anzahl der Einschaltungen

Auf Anfrage: Salzelektrolyse- 
Generator für flüssiges Chlor.

POOLSQUAD® IPO ORP

INSTALLATIONSSCHEMA 5353

pH



FUNKTIONEN
•	 Automatische Chlordosierung durch ORP-Sonde
•	 Verringert das Risiko einer Überchlorung und schützt 

die Ausrüstung (Abdeckung, Liner usw.)
•	 Prädiktive und proportionale pH-Wert-Regulierung im 

sauren (pH-) oder basischen (pH+) Modus
•	 Anzeige der Wassertemperatur
•	 Mehrsprachige Alarmmeldung: Anzeige der 

Störungsursache durch schriftliche Meldung
•	 Sicherheitsfunktionen: hohe und niedrige 

Amperowerte, Sollwert nicht erreicht, Überschreitung 
der pH-Sollwertbereiche und Überdosierung

•	 ORP- und pH-Sollwerte regulierbar
•	 Ereignisverlauf
•	 Einfache Installation und Montage

DOSIPOOL® PRO
AUTOMATISCHE DOSIERUNG + PH-REGULATOR  
+ ORP-CONTROLLER

OPTIONEN
•	 Montage auf ORP Panel
•	 Sensor für leeren pH-Kanister
•	 Sensor für leeren Cl-Kanister
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 pH-Sonde Black
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 ORP-Sonde Gold
•	 ORP-Kalibrierlösung 475 mV
•	 ORP Messkammer und Anschlusskit
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Sensor für Wassermangel/Temperatur
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Elektrode Pool Erde
•	 Stromkabel (2 m)
•	 63/50 mm Reduzierstück x4
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

3
Jahre

pH-Sonde
Black

1
Jahr

ORP-Sonde
Gold

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER POOLSQUAD® UV

•	 Smart pH: prädiktive Regulierung entsprechend des 
Verlaufs für einen vollkommen stabilen pH-Wert

•	 Intuitive Navigation auf LCD-Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Soft-Touch-Tastatur mit Schnellzugriffstasten

•	 Dauerhafte Anzeige der gemessenen ORP- und pH-Werte

•	 Hochwertige pH-Sonde Black und ORP-Sonde Gold, 
werksseitig getestet und kalibriert

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpen

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 INKL. Elektrode Pool Erde

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter

Montage auf  
Ampero Panel

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE5454



Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Desinfektionsmitteldosierung Flüssiges Chlor

Smarte Einspritzung durch ORP-Kontrolle

Einstellung des ORP-Sollwerts (mV) 200 bis 900

Kalibrierung ORP-Sonde (mV) 1-Punkt 475

ORP-Sonde Gold

Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung prädiktiv

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

pH-Sonde Black

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97

Maße Panel (mm) L 545 x H 450 x T 110

Modell Beckenvolumen
(m3)

Durchfluss 
Pumpe (l/h) Artikelnummer

Dosipool Pro NPS 120 1,8 DOOP20NPSP-G2

Montage ORP Panel OPT20PANORP

INSTALLATIONSSCHEMA 5555

pH Cl



FUNKTIONEN
•	 Automatische Chlordosierung durch 

amperometrische Sonde
•	 Analyse und Regulierung mit einer speziell für 

Süßwasser entwickelten Chlorsonde
•	 Smarte, prädiktive und proportionale pH-Wert-

Regulierung im sauren (pH-) oder basischen (pH+) 
Modus

•	 Anzeige der Wassertemperatur
•	 Mehrsprachige Alarmmeldung: Anzeige der 

Störungsursache durch schriftliche Meldung
•	 Sicherheitsfunktionen: hohe und niedrige 

Amperowerte, Sollwert nicht erreicht, Überschreitung 
der pH-Sollwertbereiche und pH-Überdosierung

•	 Sollwerte für freies Chlor und pH-Wert regulierbar
•	 Ereignisverlauf
•	 Einfache Installation und Montage

DOSIPOOL® AMPERO
AUTOMATISCHE AMPEROMETRISCHE  
DOSIERUNG + PH-REGULATOR

OPTIONEN
•	 Montage auf Ampero Panel
•	 Sensor für leeren pH-Kanister
•	 Sensor für leeren Cl-Kanister
•	 Kit für den vernetzten Pool e-Pool® Connect

GELIEFERT MIT
•	 Schaltkasten
•	 pH-Sonde Black
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 Chlor-Sonde Fresh
•	 Amperometrische Messkammer und Anschlusskit
•	 Sondenträger und Injektionsverbindung
•	 Sensor für Wassermangel/Temperatur
•	 Unabhängiger Durchflusssensor
•	 Zubehörhalter mit Verschlüssen
•	 Übernahmefittings x2 (Durchmesser 50 mm)
•	 Elektrode Pool Erde
•	 Stromkabel (2 m)
•	 63/50 mm Reduzierstück x2
•	 Wandhalterung (mit Schrauben)
•	 Bedienungsanleitung

3
Jahre

pH-Sonde
Black

1
Jahr

Cl-Sonde
Fresh

2
Jahre

Kasten

VORTEILE DER DOSIPOOL® AMPERO

•	 Smart pH: prädiktive Regulierung entsprechend des 
Verlaufs für einen vollkommen stabilen pH-Wert

•	 Intuitive Navigation auf LCD-Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Anzeige in Zeile oder im Dashboard

•	 Soft-Touch-Tastatur mit Schnellzugriffstasten

•	 Dauerhafte Anzeige der gemessenen Werte für 
freies Chlor und der pH-Werte

•	 Hochwertige pH-Sonde Black und Chlor-Sonde 
Fresh, werksseitig getestet und kalibriert

•	 Integrierte geräuscharme Dosierpumpen

•	 Bluetooth Fernbedienung mit der App e-Pool®

•	 INKL. Elektrode Pool Erde

•	 Entspricht den Anforderungen der neuen EU-
Verordnung (Nr. 2019/1148) Konzentration des pH-
Korrekturmittels regulierbar

•	 Transparenter Zubehörhalter

Montage auf  
Ampero Panel

WASSERAUFBEREITUNG POOL TECHNOLOGIE5656



Technische Eigenschaften

LCD-Display mit 2 Zeilen

Desinfektionsmitteldosierung Flüssiges Chlor

Smarte Einspritzung durch amperometrische Kontrolle

Einstellung des Chlor-Sollwerts (pmm) 0,1 bis 5

Amperometrische Sonde Chlor Fresh

Korrekturmittel pH- oder pH+

Art der pH-Regulierung prädiktiv

Einstellung des pH-Sollwerts 6,8 bis 7,6

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

pH-Sonde Black

Maße Kasten allein (mm) L 140 x H 300 x T 97

Maße Panel (mm) L 545 x H 450 x T 110

5757

Modell Beckenvolumen
(m3)

Durchfluss 
Pumpe (l/h) Artikelnummer

Dosipool Ampero NPS 120 1,8 DOAP20NPSP-G2

Montage Ampero Panel OPT20PANAMP

ANGABEN
Aufgrund des hohen Technisierungsgrads der amperometrischen 
Regulierung ist der Verkauf der Ampero-Geräte ausschließlich
Poolbetreibern vorbehalten, die eine spezielle technische Schulung 
für diese Geräte erhalten haben. Für Schulungsanfragen wenden Sie 
sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

INSTALLATIONSSCHEMA 575757

Cl
pH



E-POOL® CONNECT
VERNETZTE ZEITSCHALTUHR + RELAISANTENNE

* Marke ist Eigentum der Aqua Solar AG

FUNKTIONEN
•	 Smarte Steuerung der Filterung 

(Temperaturgesteuerter Modus, 
Zeitprogrammierung, Boost-Funktion)

•	 Steuerung und Programmierung von 2 
Zusatzanschlüssen (Beleuchtung, PAC, Roboter, 
hydraulisches Rückspülventil)

•	 Eingang Sensor für Abdeckungsposition
•	 Frostschutz im temperaturgesteuerten Modus
•	 Ereignisverlauf Rückmeldungen der Messungen 

und Alarme
•	 Kontinuierliche Analyse der Wassertemperatur
•	 Kommunikation über LoRaTM-Funkmodule mit 

großer Reichweite (>250m)
•	 Wifi-Verbindung über Heimnetzwerk des Hauses
•	 Warnungen mit Push-Benachrichtigungen in der 

App MyINDYGO und durch E-Mails
•	 Tipps zur Optimierung der Behandlung und 

Filtration

GELIEFERT MIT
•	 Vernetzte Uhr
•	 ½-Zoll Sondenträger + Muffe Durchmesser 50 mm
•	 Temperatursonde (PT100)
•	 Relaisantenne
•	 Transformator 230 V 12 VDC

GELIEFERT MIT (KATSEN)
•	 Vormontierter Schaltkasten
•	 Vernetzte Uhr
•	 ½-Zoll Sondenträger + Muffe Durchmesser 50 mm
•	 Temperatursonde (PT100)
•	 Relaisantenne
•	 Transformator 230 V 12 VDC

2
Jahre

Vernetzte 
Uhr

2
Jahre

Relais- 
antenne

1
Jahr

Temperatur- 
sonde

NEUHEIT

WASSERAUFBEREITUNG

VORTEILE DER E-POOL® CONNECT

•	 Bluetooth-Verbindung zwischen der vernetzten Uhr 
und dem Behandlungsgerät. (Just oder Premium)

•	 Steuerung eines Besgo®* Rückspülventils durch 
Zusatzanschluss

•	 Vormontierter Schaltkasten mit Anschlussklemmen 
auf Schienen

•	 Verwaltung des Geräteparks : Verfolgung in Echtzeit 
und Optimierung der Eingriffe.

•	 App und Web-Plattform MyINDYGO

•	 Wifi-LoRaTM-Verbindung mit großer Reichweite  
(> 250 m)

•	 Einfache Installation und Konfiguration der Module

POOL TECHNOLOGIE5858



Technische Eigenschaften

Stromversorgung vernetzte Uhr 230V 50 Hz

STROMVERSORGUNGRelaisantenne 230 V 50 Hz mit ext. Transformator 
12 VDC

Kompatibilität Pumpenstrom ein- und dreiphasig

Pumpenrelais 250 VAC-16 A

AUX Relais 1&2 250 VAC-10 A

Montage Schiene DIN (3 Module)

Temperaturbereich (vernetzte Uhr) -10 °C bis 60 °C

Temperaturbereich (Relaisantenne) 0 °C bis 50 °C

Maße vernetzte Uhr (mm) L 54 x H 90 x T 63

Maße Relaisantenne (mm) L 80 x H 82 x T 13

Dichtheitsgrad Kasten IP65

Stoßfestigkeitsgrad Kasten IK08

Leistung Pumpe bis zu 1 PS

Leistung Beleuchtung Transformator 12 V 100 VA

Maße Kastenversion (mm) L 310 x H 246 x T 148

59

Modell Artikelnummer

Vernetzte Uhr + Relaisantenne e-Pool® Connect KIT20COMSOL

Vormontierter Schaltkasten e-Pool® Connect: Vernetzte Uhr + 
Relaisantenne KIT22COFCONSOL

Haus

Relaisentenne

Technik- 
raum

Pool

Vernetzte Uhr

Funkverbindung mit großer Reichweite (>250m) 

NEUHEIT 2023
Vormontiertes Schaltkasten

FUNKTIONSPRINZIP 5959



E-POOL® CONNECT VS
VERNETZTE ZEITSCHALTUHR FÜR PUMPE  
MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEIT + RELAISANTENNE

FUNKTIONEN
•	 Pumpensteuerung mit variabler 

Geschwindigkeit (Programmierung von 3 
Geschwindigkeiten, Skimming-Funktion, Boost-
Modus)

•	 Steuerung und Programmierung von 2 
Zusatzanschlüssen (Beleuchtung, PAC, Roboter, 
hydraulisches Rückspülventil)

•	 Eingang Sensor für Abdeckungsposition
•	 Frostschutz im temperaturgesteuerten Modus
•	 Ereignisverlauf Rückmeldungen der Messungen 

und Alarme
•	 Kontinuierliche Analyse der Wassertemperatur
•	 Kommunikation über LoRaTM-Funkmodule mit 

großer Reichweite (>250m)
•	 Wifi-Verbindung über Heimnetzwerk des Hauses
•	 Warnungen mit Push-Benachrichtigungen in der 

App MyINDYGO und durch E-Mails
•	 Tipps zur Optimierung der Behandlung und 

Filtration

GELIEFERT MIT
•	 Vernetzte Uhr
•	 ½-Zoll Sondenträger + Muffe Durchmesser 50 mm
•	 Temperatursonde (PT100)
•	 Relaisantenne
•	 Transformator 230 V 12 VDC

GELIEFERT MIT (KATSEN)
•	 Vormontierter Schaltkasten
•	 Vernetzte Uhr
•	 ½-Zoll Sondenträger + Muffe Durchmesser 50 mm
•	 Temperatursonde (PT100)
•	 Relaisantenne
•	 Transformator 230 V 12 VDC

2
Jahre

Vernetzte 
Uhr

2
Jahre

Relais- 
antenne

1
Jahr

Temperatur- 
sonde

WASSERAUFBEREITUNG

NEUHEIT
VORTEILE DER E-POOL® CONNECT VS

•	 Bluetooth-Verbindung zwischen der vernetzten Uhr 
und dem Behandlungsgerät. (Just oder Premium)

•	 Smarte Steuerung der Pumpen mit variabler 
Geschwindigkeit

•	 Steuerung eines Besgo®* Rückspülventils durch 
Zusatzanschluss

•	 Vorverkabelter Schaltkasten mit Anschlussklemmen 
auf Schienen

•	 Verwaltung des Geräteparks : Verfolgung in Echtzeit 
und Optimierung der Eingriffe.

•	 App und Web-Plattform MyINDYGO

•	 Wifi-LoRaTM -Verbindung mit großer Reichweite  
(> 250 m)

•	 Einfache Installation und Konfiguration der Module

* Marke ist Eigentum der Aqua Solar AG

POOL TECHNOLOGIE6060



Technische Eigenschaften

Stromversorgung vernetzte Uhr 230 V 50 Hz

STROMVERSORGUNGRelaisantenne 230 V 50 Hz mit ext. Transformator 
12 VDC

Kompatibilität Pumpenstrom ein- und dreiphasig

Pumpenrelais (x3) 250 VAC-16 A

AUX Relais 1&2 250 VAC-10 A

Montage Schiene DIN (3 Module)

Temperaturbereich (vernetzte Uhr) -10 °C bis 60 °C

Temperaturbereich (Relaisantenne) 0 °C bis 50 °C

Maße vernetzte Uhr (mm) L 90 x H 90 x T 63

Maße Relaisantenne (mm) L 80 x H 82 x T 13

Dichtheitsgrad Kasten IP65

Stoßfestigkeitsgrad Kasten IK08

Leistung Pumpe bis zu 1 PS (Leistungsschalter 4-6,3A)

Leistung Beleuchtung Transformator 12 V 100 VA

Maße Kastenversion (mm) L 310 x H 246 x T 148

61

Modell Artikelnummer

Vernetzte Uhr für Pumpe mit variabler Geschwindigkeit + 
Relaisantenne e-Pool® Connect VS KIT20WIFIPVVSOL

Vormontierter Schaltkasten e-Pool®  Connect VS: Vernetzte Uhr für 
Pumpe mit variabler Geschwindigkeit + Relaisantenne KIT22COFPVVSOL

Haus

Relaisantenne

Technik- 
raum

Pool

Vernetzte Uhr

Funkverbindung mit grosser Reichweite (>250m)

NEUHEIT 2023
Vormontiertes Schaltkasten

FUNKTIONSPRINZIP 6161



FUNKTIONEN
•	 Kontinuierliche Analyse des pH-Werts
•	 Kontinuierliche Analyse des Desinfektionsmittels 

durch ORP-Sonde
•	 Kontinuierliche Analyse der Wasseertemperatur
•	 Ereignisverlauf Rückmeldungen der Messungen 

und Alarme
•	 Warnungen mit Push-Benachrichtigungen in der 

App MyINDYGO und durch E-Mails
•	 Tipps zur Optimierung der Behandlung und 

Filtration

GELIEFERT MIT
•	 Vernetzter Schwimmer
•	 pH 7 & pH 10 Kalibrierlösungen
•	 4 AAA Batterien

E-POOL® CONNECT
VERNETZTER SCHWIMMER

1
Jahr

pH / ORP- 
Sonde

2
Jahre

Vernetzter 
Schwimmer

1
Jahr

Temperatur- 
sonde

WASSERAUFBEREITUNG

VORTEILE DER E-POOL® CONNECT

•	 Kontinuierliche Analyse der Wasserqualität

•	 Warnungen und Informationsrückmeldungen in 
Echtzeit

•	 Einfacher Anschluss des Schwimmers

POOL TECHNOLOGIE

NEUHEIT

6262



Technische Eigenschaften

Stromversorgung 4 AAA Batterien

Autonomie bis zu 2 Saisons

Kompatibilität Rollladenabdeckung ja

Sonde (kompatibel mit Elektrolyse) kombiniert pH/ORP

Kalibrierung pH-Sonde 2-Punkt pH 7 und pH 10

Dichtheitsindex Schwimmer IP68

Kompatibilität Sensorhalter (mm) Ø 50 und Ø 63

Temperaturbereich (Schwimmer) 0 °C bis 50 °C

Maße (mm) Ø 110 x H 190

63

Modell Artikelnummer

Vernetzter Schwimmer KIT20SENSSOL

Relaisantenne KIT20WIFISOL

Haus

Relaisantenne
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Technik- 
raum

Vernetzter Schimmer

FUNKTIONSPRINZIP 6363
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STÉRILOR XP

6565



STÉRILOR PRODUKTREIHEN
Nie mehr chemische Wasseraufbereitung für Pools: STÉRILOR 
ist Pionier für die umweltschonende Wasseraufbereitung 
durch Salzelektrolyse! 

So funktioniert’s: Die Elektrode im Wasser wandeln eines 
der Salzelemente zeitweise in ein Desinfektionsmittel 
um, das Bakterien und Algen vernichtet und das Wasser 
desinfiziert.

WASSERAUFBEREITUNG

VORTEILE EINER STÉRILOR-
WASSERAUFBEREITUNG DURCH 
SALZELEKTROLYSE
•	 Geringer Salzverbrauch

•	 Kein Einsatz von chemischen Produkten

•	 Keine Geruchsbildung

•	 Kein Leerungszwang

•	 100% digital

STÉRILOR66



•	 Modus Stand-by,

•	 Modus Normal, 

•	 Modus Boost, 

•	 Timer und rund um die Uhr

•	 Integrierter Durchsatzfühler

•	 Einstellung der Umkehrung der  

Polarität / Härte

•	 3-Tage-Historie und mehr mit  

CONNECT

•	 Lieferumfang: Behälter,  

Elektrode, Durchsatzfühler  

Slow-Mode-Rollladen

•	 Messung der Wassertemperatur

•	 Abschaltung des Elektrolysegeräts,  

wenn die Wassertemperatur < 15 °C ist

•	 Alarmmeldung bei  

Wassertemperaturen > 34 °C

•	 3-Tage-Historie oder mehr mit  

CONNECT

•	 Lieferumfang Behälter und  

Sondenhalter

•	 Pumpe mit 3 Rollen für präzise  

Einspritzung

•	 Einstellung für pH- oder pH+

•	 Integrierte Steuerung

•	 Einstellbare Alarme

•	 Kalibrierung von 2 Lösungen  

(pH 7 und pH 10)

•	 Alarm bei abnormalem pH- 

Wert oder leerem Behälter

•	 3-Tage-Historie oder mehr mit  

CONNECT

•	 Lieferumfang: Behälter samt  

Sondenhalter und Injektionspumpe

•	 Datenabruf über Internetverbindung

•	 Ferndiagnose

•	 DSGVO-konform

•	 Permanente Datenaufzeichnung aller  

angeschlossenen XP-Module

•	 Verteilung von Zugriffsrechten  

zur Anlagensteuerung

•	 WLAN

•	 Steuerung des XP- Salzelektrolysegeräts

•	 Goldspitzen- Redox-Sonde

•	 Einstellbare Alarme

•	 Kalibrierung von 1 Lösung (470 mV)

•	 3-Tage-Historie oder mehr mit CONNECT

•	 Lieferumfang: Behälter, Sondenhalter

•	 Handy-App zur Steuerung des  

modularen Salzelektrolysegeräts,  

des pH-Reglers, des Redox-Reglers  

und des Temperaturmessers

STÉRILOR XP SEL
SALZELEKTROLYSE-GERÄT 

STÉRILOR XP TEMP
TEMPERATURMESSER

STÉRILOR XP PH
PH-REGLER

STÉRILOR XP 
CONNECT

STÉRILOR XP REDOX  
REDOX-REGLER

STEUERUNGS-APP
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STÉRILOR

DER SMARTE POOL
WASSERAUFBEREITUNG WAR NOCH NIE SO INTUITIV

Mit der STÉRILOR-Wasseraufbereitungsanlage entscheiden Sie sich nicht 
nur für eine umweltschonende, qualitativ hochwertige Anlage, sondern 
auch für ein hochmodernes System. Wir gehen mit der Zeit: Alle Modi 
der Anlage können mit Hilfe des Smartphones gesteuert werden. Egal, 
wo Sie sich befinden: Der Pool wird mit wenigen Klicks perfekt gewartet!

DIE VORTEILE DER APP

•	 Automatische Erkennung der vorhandenen  
Module

•	 Steuerung aller Sterilor XP-Module über eine  
Schnittstelle

•	 Benachrichtigungen auf dem Smartphone

•	 3 anpassbare Ebenen der Freigabe – so kann  
sich der Nachbar oder der Poolbauer auch  
darum kümmern

•	 Zugriff auf den Verlauf der Einstellungen der  
letzten 3 Tage oder mehr mit CONNECT 
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LINER

LINER
LINER FÜR INDIVIDUELLE POOLS

ST 75/100

HT 75/100
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NEXTPOOL STEHT FÜR KNOW-HOW, MAßANFERTIGUNGEN 
UND SCHNELLE LIEFERZEITEN

Seit 30 Jahren ist Nextpool mit über 160 000 ausgekleideten Schwimmbecken Spezialist im 
Bereich Liner. Trotz einer Produktion von mehr als 2 Mio. Quadratmetern ist jede Bestellung 
für uns eine Maßanfertigung! 

Know-how bei NEXTPOOL

Unsere  Mitarbei ter  haben im Schnit t  10 Jahre 
Betriebserfahrung. Wir legen Wert auf regelmäßige 
Weiterbildung, denn wir wissen: Ohne kompetente 
Mitarbeiter gibt es keine Qualität. Letztere wird auch 
durch stetige interne Qualitätskontrollen garantiert. So 
bleibt nichts dem Zufall überlassen.

Maßanfertigungen

NEXTPOOL verfügt über modernste Produktionsanlagen, 
mit denen Liner in allen Farben und Formen produziert  
werden können. Sie passen sich der Form des Beckens 
und der Treppen perfekt an. Damit der Pool genau so 
aussieht, wie Ihre Kunden sich das wünschen.

Was sind NEXTPOOL Liner?

Unsere Liner bestehen aus PVC und entsprechen der 
Norm für Poolsicherheit. Sie versiegeln Pools, sind  
UV-beständig und – je nach Modell – sogar rutschfest. 

NEXTPOOL bietet ein komplettes Sortiment an Linern an, 
einschließlich einer «Hochtemperatur»-Auskleidung für 
noch mehr Widerstandsfähigkeit!

DIE VORTEILE DES LINER
•	Stärke: 0,75 mm

•	Preis: Abhängig von der Stärke, Qualität und Verarbeitung  
der Folie, aber auch von der Fläche.

•	Fleckenbeständigkeit

•	Abrieb- und Kratzfestigkeit

•	Hohe Temperaturbeständigkeit
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LINER ST 75/100
Hochwertige Liner

Die hochwertigen Liner der ST 75/100 sind heute Standard 
für Pools und werden von zahlreichen Unternehmen 
empfohlen. 

Sie werden besonders für beheizte oder mit Rollladen-
Abdeckungen oder Stangen-Abdeckungen
geschützte Becken empfohlen.

•	 10 Jahre Garantie auf PVC und 
Schweißnähte

•	 0,75 cm starke PVC-Folie
•	 Wassertemperaturen bis zu 33°C
•	 Chlorverträglichkeit bis 2,5 ppm
•	 Empfohlen für beheizte oder  

überdachte Pools
•	 Kratzfest
•	 Fleckenbeständig

Blassblau

Electric BlueAnthrazit

Frankreich-Blau

White Marble

W
h

it
e 

M
ar

b
le

Sand

Golden Riviera

Grau

LINER

PERFEKT FÜR HOHE ANSPRÜCHE

•	 Die Liner eignen sich vor allem für beheizte  
Becken und Pools, die abgedeckt werden (können) 
und deren Wassertemperatur konstant hoch ist.

•	 Formbeständigkeit

•	 Passt sich der individuellen Form Ihres Pools an.

•	 Konstant temperaturbeständig bis zu 33°C

•	 Hohe Scheuer- und Kratzbeständigkeit dank  
seiner Schutzlackierung.

•	 Einfache Pflege der Wasserlinie.

EIGENSCHAFTEN

Weiß
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ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG
Für noch mehr Sicherheit

Die Antirutschbeschichtung sorgt für unbeschwertes  
Ein- und Aussteigen. Die Beschichtung imprägniert nicht 
nur die Oberfläche der Folie, sondern auch die Folie selbst 
für noch mehr Rutschfestigkeit.

Sicherheitsklasse C

Unsere Beschichtungen haben das höchste 
Klassifizierungsniveau.

Für die Klassifizierung wird eine Oberfläche mit der 
Beschichtung bedeckt und mit Öl überzogen. Die 
Oberfläche wird so lange geneigt, bis sich die Testperson 
nicht mehr sicher fühlt. Dieser Neigungsgrad wird dann 
als Referenz herangezogen.

In 6 Farben erhältlich

EIGENSCHAFTEN

Anthrazit

Weiß Blassblau Frankreich-Blau

Sand Grau Anthrazit

•	 Norm DIN 51097

•	 Klassifizierungsniveau C  
(rutschfest bis 28 ° Neigung)

•	 0,75 cm stark

•	 Erhältlich für alle Arten von Treppen
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LINER HT 75/100
Widerstandsfähig

Die hochwertigen Liner der HT 75/100 werden durch 
Speziallackschichten geschützt und sind somit für noch 
höhere Temperaturen und eine größere Chlorbelastung 
ausgelegt.

Erhältlich in 7 Farben

Weiß ÉcumeBlassblau

Grau Anthrazit

Sand Safari

LINER

PERFEKT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

•	 Die Folien eignen sich vor allem für überdachte  
Pools und Innenpools. 

EIGENSCHAFTEN
•	 12 Jahre Garantie auf PVC und 

Schweißnähte
•	 0,75 cm starke PVC-Folie + Schutzlack
•	 Wassertemperaturen bis zu 35°C für 

einen 24-Stunden-Spitzenwert, sonst 
33°C konstant

•	 Chlorverträglichkeit bis 3 ppm
•	 Empfohlen für Innenbecken und  

überdachte Pools
•	 Kratzfest
•	 Fleckenbeständig
•	 Knick- und bruchbeständig
•	 Einfache Reinigung der Wasserkante
•	 Perfekte Dichte der Folie und Nähte

S
af

ar
i
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SERIE Garantie Garantie 
Formbeständigkeit

10 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 4 Jahre

Folie

0,75 cm starke 
PVC-Folie

0,75 cm starke  
PVC-Folie + 
Schutzlack

U.V. 
beständig

Ja

Ja

Kratzfest

Ja

Ja

Flecken- und
Farbbeständigkeit

Ja

Ja

Eckauskleidung 
möglich

Ja

Ja

Farben

9 Farben

7 Farben

Wassertemperatur

bis zu 33 °C

bis zu 33 °C  
(bei 35°C max. 24h)

Chlorgehalt Schutzfarbe

bis zu 2,5 ppm Eine Schicht

bis zu 3 ppm Mehrere
Schichten

NP ST 
75/100

NP HT 
75/100

Écume
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GANZJÄHRIGE  
POOL-ABDECKUNGEN

STANGENABDECKUNGEN 

WINTERABDECKUNG

SOMMERABDECKUNGEN

GANZJÄHRIGE POOL-ABDECKUNGEN76



STANGENABDECKUNGEN 

WINTERABDECKUNG

SOMMERABDECKUNGEN

GANZJÄHRIGE POOL-ABDECKUNGEN

Ganzjährige Pool-Abdeckungen stehen für Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit.

Sie schützen das Becken sowohl im Winter als auch im 
Sommer vor Verschmutzung und Algenwachstum dank 
ihres Anti-Wölbungs-Systems. 

Keine Angst vor Abnutzung durch Kälte im Winter oder 
zu lange Sonneneinstrahlung im Sommer: 

Die Gurte sind längs verschweißt, die Leisten abriebfest 
und die Abdeckungen durch verschweißte Verstärkungen 
vor Rissen geschützt. 

Wir möchten, dass Sie sorglos durchs Jahr kommen. 

•	Abdeckungen für alle Jahreszeiten
•	Garantierte Sauberkeit das ganze Jahr über
•	Sehr schnelle Installation
•	Hemmt das Algenwachstum

•	UNSERE WERKSTÄTTEN SETZEN DIE LEISTUNGSSTÄRKSTEN 
FERTIGUNGSTECHNIKEN EIN UND PASSEN SIE AN JEDES MODELL AN. 

•	JE NACH FORM, MATERIAL UND BEFESTIGUNGSSYSTEM WIRD EINE 
OPTIMALE QUALITÄT FÜR DIE NUTZER GEWÄHRLEISTET. 
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Blau/

Elfenbein

Blau /  

SB-Grau

Grün / 

Elfenbein

Hellgrün/ 

Elfenbein

Elfenbein/ 

Elfenbein

Grau /  

SB-Grau

Terracotta/ 

Elfenbein

Dunkelgrau / 

SB-Grau

Grau/ 

Grau

Dunkelgrau / 

Grau

STANGENABDECKUNGEN
Stangenabdeckungen sichern Ihr Schwimmbecken das 
ganze Jahr über! Sie sind so konzipiert, dass kein Laub 
in das Becken kommt – auch nicht am Rand! – und dass 
sich keine großen Wassermengen ansammeln können. 
Mit nur wenigen Bohrungen installiert, lassen sich diese 
Abdeckungen an praktische alle Beckenformen anpassen. 

EVOLUTION Stangenabdeckungen für Becken bis 50 m2. ADVANCED Stangenabdeckungen für Becken bis 50 m2. 

ABDECKUNG EVOLUTION ABDECKUNG ADVANCED 

GANZJÄHRIGE POOL-ABDECKUNGEN

•	 Spannmechanismus am 
Rohr

•	 Verschweißte Kanten
•	 Verstärkte Rohrdurchfüh-

rungen
•	 Abriebfeste Leisten
•	 Anti-Wölbungssystem

•	 Blätterabweisende 
Bauweise

•	 Schräg geschnittene Ränder
•	 Entspricht der 

Sicherheitsnorm  
NF P 90308

•	 Spannmechanismus am 
Rohr

•	 Verschweißte Kanten
•	 Verstärkter Spann-

mechanismus mit Gurt
•	 Verschweißter Gurt
•	 Verstärkte Rohrdurch-

führungen
•	 Abriebfeste Leisten 

•	 Anti-Wölbungssystem
•	 Stoff “Superblack”
•	 Rohrdurchführungen
•	 Abriebfeste Leisten
•	 Anti-Wölbungssystem
•	 Blätterabweisende 

Bauweise
•	 Entspricht der Sicherheits-

norm NF P 90308
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Produkteigenschaften 
KITS

•	ANTI-WÖLBUNGS-KIT MIT ROHRBEFESTIGUNG

•	SCHNEESCHUTZ-KIT

•	SCHUTZPUFFER-KIT

ROLLTROT

Der Rolltrot ist ein automatisches Motorsystem 
zum Aufrollen der Easy-Stangenabdeckungen. 

•	 Ergonomischer Tragegriff mit Hohlraum zum 
Verstauen der Fernbedienung

•	 Verstärktes Stromkabel
•	 Ladestecker mit Korrosionsschutz
•	 Ladegerät mit LED-Ladestatusanzeige
•	 Wiederaufladbare Batterie
•	 Reverse-Funktion zum einfachen Entfernen des  

Rolltrot nach Aufrollen der Abdeckung
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WINTER POOL-ABDECKUNGEN 
Blickdichte Abdeckungen & mühelose Wiederinbetriebnahme 
des Pools nach der kalten Jahreszeit

Die Produktionstechniken in unseren Werkstätten werden 
individuell an jedes Modell angepasst, so können wir 
Ihnen höchsten Komfort und beste Qualität garantieren. 
Je nach Beckenform stehen Ihnen verschiedene Modelle 
zur Verfügung. 

Filterabdeckungen: perfekt für schnee- und regenreiche 
Regionen

Abdeckungen mit Filterfunktion sind leicht und einfach 
zu bedienen. Sie lassen das Regenwasser ablaufen, was 
nicht nur vor Wasseransammlungen, sondern auch vor 
Verschmutzung schützt. 

Winter Evolution  Airguard

PVC ABDECKUNGEN

FILTER-ABDECKUNGEN

AUFBLASBARE ABDECKUNG 

OPTIONEN

WINTER EVOLUTION

AIRGUARD

WINTER ADVANCED  NETZ EVOLUTION  NETZ ADVANCED 

Winter Advanced 

Netz Evolution 
Mehr Informationen zum Thema Zubehör für Pool-
Abdeckungen finden Sie auf unserer Website.

Netz Advanced 
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SOMMER POOL-ABDECKUNGEN
Luftpolsterfolien

Folien zum Abdecken des Pools während der warmen 
Jahreshälfte, die gleichzeitig als Isoliermaterial und als 
UV-Schutz fungieren.

Je nach Kundenbedarf bieten wir Folien mit einer 400 oder 
500 μ Stärke an und in 7 verschiedenen Farbausführungen.

Aufrollvorrichtungen

Für noch mehr Komfort bieten wir Aufrollvorrichtungen 
für Stangenabdeckungen an.

Produktreihe

Runde Luftkammern: Runde Luftkammern, 12 mm mit 
400 μ.

Geobubble™: Doppelkuppel-Luftkammern, mit 500 μ. Die 
Geobubble Technologie ist eine einzigartige, patentierte 
Entwicklung. Dabei sind jeweils zwei Luftkammern 
zusammengesetzt mit einer Trennnaht in der Mitte.

Struktur OXO: Luftkammern in unterschiedlichen Formen, 
rund und x-förmig, mit 500 μ.

PRODUKTE AUSFÜHRUNGEN

Sommer 400 Ohne Bordüre

Sommer Oxo 1 Bordüre

Sommer GEO 4 Bordüren

SOMMER 400

SOMMER GEO

SOMMER OXO

GANZJÄHRIGE POOL-ABDECKUNGEN

Blau/Silver

Blau

Blau/Schwarz

Blau transparent

Runde Luftkammern
Blau

Struktur OXO
Blau

SchwarzGeobubble™

AUFROLLVORRICHTUNGEN

Wir bieten Ihnen eine Reihe von Aufrollvor- 
richtungen an, die für jede Art von Abdeckung 
geeignet sind. Mehr Informationen erhalten Sie 
auf unserer Website.
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IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE 
POOL-AUSSTATTUNGEN



IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE POOL-AUSSTATTUNGEN

www.nextpool-de.com

Fabio Fiorda

Fabio Fiorda


